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Materiaalsamenstelling

Substraat: Een buitenste laag van polypropyleen non-woven
Membraan : Een binnenlaag van polyethyleen  
Zelfklevend: Hotmelt
Voering: Release-folie 

Voorbereiding van de ondergrond 
De ondergrond moet zich in de volgende toestand bevinden:

Droog, zuiver en vorstvrij 

Stabiel

Vrij van vet, verf, cementsluier, scheidingsmiddelen, sinterlagen 
en loszittende delen

Vlak en loodrecht

Materiaalbasis Polyethyleen, Polypropyleen, Hotmelt

Kleur Rood

Leveringsvorm Rol 10m, Rol 50m

Opslag Koel en droog

Dikte 0,6 mm

Breedte 120 mm

Gewicht 340 g/m

Breaking load volgens DIN EN ISO 527-3 
Lengte

58N/15mm

Technische kenmerken  
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Dit document heeft geen enkele contractuele waarde. Deze fiche annuleert en vervangt de vorige uitgave. De gegevens op deze fiche hebben tot doel u in 
te lichten en raad te geven, ze zijn gebaseerd op proeven uitgevoerd met oog op objectiviteit. Wijzigingen t.g.v. de technische evolutie kunnen op ieder 
tijdstip aangebracht worden. Gelieve u te vergewissen van de geldigheid van de fiche in uw bezit.

Breaking load volgens DIN EN ISO 527-3  - Breedte 50N/15mm 

Extension break volgens DIN EN ISO 527-3 - Lengte 50%

Extension break volgens DIN EN ISO 527-3  - Breedte 270%

Barstdruk 0,5 bar

Waterondoorlaatbaarheid volgens DIN EN 1928 >0,2 bar

Temperatuurbestendigheid -5°C tot 60°C

Barstdruk 0,5 bar

Waterondoorlaatbaarheid volgens DIN EN 1928 >0,2 bar

Temperatuurbestendigheid -5°C tot 60°C

Barstdruk 0,5 bar

Waterondoorlaatbaarheid volgens DIN EN 1928  >0,2 bar

Temperatuurbestendigheid -5°C tot 60°C

Afpeltest op neutrale pvc-drager >50N/20mm

Afpeltest op neutrale pvc-drager >50N/20mm

Technische kenmerken  
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